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1. Bendra informacija (įvadas)

Spausdintuvas suprojektuotas, remiantis šiais teisiniais aktais:
-  2012 m. sausio 27 d.  LR Susisiekimo ministro įsakymu  Nr.  3-80 „KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS 
AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS”;
- 2012 m. spalio 1 d. VMI įsakymu  Nr. VA-88 „Dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų IR 
TAKSOMETRŲ SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ”.

Pagrindinės techninės charakteristikos:

Nr. Techninė charakteristika Savybė 
1. Maitinimo įtampa 9-16V
2. Srovė laukimo režime 50-70mA
3. Srovė spausdinimo režime 2.2-3.5A
4. Popierius Termopopierius (58mm pločio, maksimalus rulono 

skersmuo -  35mm)
5. Išmatavimai ~75x105x48mm
6. Svoris ~230g
7. Darbinis temperatūrų diapazonas -10 +40 C
8. Saugojimo temperatūrinis diapazonas -30 +50 C
9. Santykinė oro drėgmė iki 95%

Spausdintuvas skirtas darbui su taksometru Microtax-06:

Numatytas spausdintuvo TX-P03 naudojimas ir su kitų modelių taksometrais.
 
Spausdintuvo  darbo  režimai,  ataskaitos  ir  informaciniai  pranešimai  nepriklauso  nuo  naudojamo 

taksometro. 
Spausdintuvai, skirti darbui su taksometru Microtax-06 turi serijinį numerį, žymimą raidėmis „MT” ir 

5 skaičiais, pvz. MT00001.

Spausdintuvo pajungimo schemą žiūrėkite priede Nr. 1.

Spausdintuvas  skirtas  kvito  už  taksi  paslaugą  spausdinimui,  ataskaitų  formavimui  ir  duomenų 
saugojimui (pagal   2012 m. spalio 1 d. VMI įsakymo Nr. VA-88 „Dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų 
teikimo) automatų IR TAKSOMETRŲ SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ” ir 2012 m. sausio 27 d. 
LR  Susisiekimo  ministro įsakymo  Nr.  3-80 „KELEIVIŲ  VEŽIMO  LENGVAISIAIS  AUTOMOBILIAIS  TAKSI 
TAISYKLĖS” reikalavimus).

 Papildomos spausdintuvo sąsajos: RS232, skirta duomenų perdavimui/gavimui į/iš kompiuterio ar 
kito  įrenginio,  skirto  laiko  ir  datos  taksometre  koregavimui  ar  diagnostikai.  Šios  sąsajos  jungtis  yra 
taksometro viduje ir skirta naudojimui tik aptarnaujančiai įmonei.

2. Sąvokos

Informacinis  pranešimas  (informacinė  ataskaita) –  atspausdintas  pranešimas,  kuriam 
neskaičiuojama kontrolinė   suma   SHA256. Tai pranešimas apie įvykusią klaidą spausdintuvo darbo metu,  
informacija  apie  spausdintuvo  darbą  duomenų  kopijavimo  metu,  spausdintuvo  būklę  bei  einamoji 
informacinė ataskaita (žr. Ataskaitų formavimo režimas).

Ataskaita –  dienos  (pamainos)  arba   mėnesio  ataskaita.  Dienos  (pamainos)  ataskaita  turi  būti 
spausdinama darbo dienos (pamainos) pabaigoje, o mėnesio ataskaita – paskutinę  kalendorinio mėnesio 
dieną. Kiekvienoje ataskaitoje atspausdinama jos kontrolinė suma, apskaičiuota SHA256 algoritmu.
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Pinigų  priėmimo  kvitas spausdinamas  pasibaigus  kiekvieno  kliento  aptarnavimui.  Kvite  esantys 
duomenys atitinka „KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS” taisykles  ir  2012 m. spalio 1 d. 
VMI  įsakymą  Nr. VA-88 „Dėl  kasos  aparatų,  prekybos  (paslaugų teikimo)  automatų  IR  TAKSOMETRŲ 
SPAUSDINTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ”.  Į  kiekvieną spausdinamą kvitą  įtraukiamos šio  ir  prieš  tai 
buvusio  kvito  kontrolinės  sumos,  apskaičiuotos  algoritmu  SHA256.  Ankstesnio  kvito  kontrolinė  suma 
spausdinama kvito pradžioje, šio kvito kontrolinė suma – pabaigoje.   

3. Darbo režimai

Pagrindiniai spausdintuvo darbo režimai:

- kvitų spausdinimas;
- ataskaitų formavimas ir spausdinimas;
- duomenų kopijavimas.

3.1. Kvitų spausdinimas

Tai  pagrindinis  spausdintuvo  darbo  režimas.  Gavus  duomenis  iš  taksometro,  jie  apdorojami  ir  
atspausdinamas kliento  kvitas.  Kiekvienas kvitas  prasideda ir  baigiasi  kontroline  suma SHA256.   Kvitai  
numeruojami  didėjančia  tvarka, o atspausdinami duomenys įrašomi į spausdintuvo atmintinę (atmintį).

 Duomenų laukimo režimu antras šviesos diodas trumpai mirksi, o spausdintuvui gavus duomenis iš 
taksometro  šviesos diodas nepertraukiamai  šviečia. 

Duomenų  gavimo,  apdorojimo,  įrašymo,  kvito  formavimo  ir  spausdinimo  metu  spausdintuvas 
atlieka  įvairius  savo  būsenos  testavimus.  Įvykus  klaidai,  apie  ją  pranešama  atspausdinus   informacinį 
pranešimą arba atitinkamais garsiniais signalais ir šviesos diodų mirksėjimais (žiūrėkite skyrių KLAIDOS). 

Po  kiekvieno  kvito  spausdinimo  atliekamas  atmintinėje  (atmintyje)  likusios  laisvos  vietos 
patikrinimas.  Jeigu  spausdintuvo  atmintinėje  (atmintyje)  liko  mažai  vietos  (maždaug  trims  darbo 
savaitėms),  kiekvieną  kartą  po  kvito  išrašymo atspausdinamas  trumpas  informacinis  pranešimas.  Taksi 
vairuotojas privalo atvažiuoti į aptarnaujančią įmonę spausdintuvo atmintinės (atminties) pakeitimui. Jeigu 
atmintinė  (atmintis)  sugadinta,  joje  neužtenka  laisvos  vietos  arba  trūksta  reikalingų  darbui  duomenų, 
spausdintuvo  ir  taksometro  darbas  bus  sustabdytas,  prieš  tai  atspausdinus  atitinkamą  informacinį  
pranešimą arba pranešus apie klaidą atitinkama garso ir šviesos diodų indikacija.

Esant spausdintuvo galvutės klaidai (nėra popieriaus, per aukšta temperatūra, netinkama  įtampa), 
taksometro darbas sustabdomas. Kvitas nespausdinamas. Spausdintuvas kas 5 sek. tikrina galvutės būseną, 
o indikacija  rodo klaidos tipą (žr. Klaidų indikacijos lentelė). Jeigu spausdinimo metu įvyko klaida, dėl 
kurios spausdintuvas prarado maitinimo įtampą, kvitas bus atspausdintas iškart atstačius maitinimą. 

Popieriaus pakeitimas aprašytas skyriuje „Popieriaus keitimas”.

3.2. Ataskaitų formavimas

Ataskaitos – tai atspausdinti duomenys, kuriems paskaičiuota kontrolinė suma SHA256. 
Dienos  (pamainos)  ataskaita turi  būti  spausdinama  pasibaigus  kiekvienai  darbo  dienai 

(pamainai). Dienos ataskaitoje pateikiami duomenys parodo bendrą kasą (GT), bendrą nuvažiuotą atstumą 
(GT atstumas) ir duomenis, sukauptus po ankstesnės  dienos ataskaitos spausdinimo:

 bendrą per darbo dieną (pamainą) įplaukų sumą;
 bendrą per darbo dieną (pamainą) nuvažiuotų kilometrų skaičių (GT dienos atstumas);
 bendrą per darbo dieną (pamainą) apmokėtų kilometrų skaičių;
 keleivių įsėdimų skaičių per darbo dieną (pamainą). 

Atspausdinta dienos ataskaita turi būti klijuojama į „Taksometro kasos operacijų žurnalą“.
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Mėnesio ataskaita turi būti spausdinama kiekvieno mėnesio paskutinę dieną po dienos ataskaitos 
spausdinimo. Mėnesio ataskaitoje spausdinami duomenys parodo bendrą kasą (GT),  bendrą nuvažiuotą 
atstumą (GT atstumas) ir duomenis, sukauptus po ankstesnės  mėnesio ataskaitos spausdinimo:

bendrą per mėnesį įplaukų sumą; 
bendrą per mėnesį nuvažiuotų kilometrų skaičių (GT mėnesio atstumą); 
bendrą per mėnesį apmokėtų kilometrų skaičių; 
keleivių įsėdimų skaičių per mėnesį. 

Atspausdinta mėnesio ataskaita turi būti klijuojama į „Taksometro kasos operacijų žurnalą”.

Pastaba: spausdintuvas gauna duomenis iš taksometro kvito spausdinimo metu. Todėl GT atstumas 
ir GT dienos atstumas atitinka duomenis, gautus iš taksometro paskutinio kvito  spausdinimo  metu. 

Informacinės  ataskaitos turinys  visiškai  sutampa  su  dienos  ataskaitos  turiniu.  Informacinės 
ataskaitos formavimo metu duomenys nėra apskaičiuojami SHA256 algoritmu ir  neįtraukiami į mėnesio 
ataskaitą.  Informacinė  ataskaita  naudojama  pajamų  patikrinimui  darbo  dienos  (pamainos)  metu, 
neformuojant dienos ataskaitos.

Jeigu dėl  svarbių priežasčių (ligos, avarijos  ir  kt.)  ataskaita nebuvo atspausdinta laiku,  po jos 
spausdinimo šita priežastis turi būti įrašyta į pastabų skiltį taksometro kasos žurnale. Suformuotos dienos ir  
mėnesio ataskaitos ataskaitos turi būti klijuojamos į kasos operacijų žurnalą. 

Dienos ir mėnesio ataskaitos automatiškai  sunumeruojamos nuosekliai didėjančia tvarka (dienos 
ataskaitos  ir  mėnesio  ataskaitos  turi  skirtingus  numeracijos  skaitiklius),  šių  ataskaitų  duomenys 
apskaičiuojami  naudojant SHA256 algoritmą.  

Kiekviena dienos ir mėnesio  atspausdinta ataskaita įrašoma į elektroninį duomenų registrą vidinėje 
spausdintuvo atmintyje. Įrašyti  duomenys visiškai sutampa su atspausdinta informacija.

Nr. Ataskaitos 
pavadinimas

Ataskaitą formuojantys 
mygtukai 

Indikatorių būsena

1. Dienos (pamainos) 
ataskaita

Paspauskite mygtuką “R” 
(“Režimas”). 

Turi pradėti šviesti abu šviesos diodai

Paspauskite mygtuką “A” 
(“Ataskaita”)

Antras šviesos diodas pradeda mirksėti, pirmas 
užgeso

‘‘R‘‘  Šviečia tik 2-as šviesos diodas, spausdinama 
dienos ataskaita

2. Mėnesio ataskaita “R” Turi pradėti šviesti abu šviesos diodai
“A” Antras šviesos diodas pradeda mirksėti, pirmas 

užgeso
“A” Antras šviesos diodas užgeso, pradeda mirksėti
“R” Šviečia tik 2-as šviesos diodas, spausdinama 

mėnesio ataskaita
3. Informacinė 

ataskaita
“R” Turi pradėti šviesti abu šviesos diodai

“A” Antras šviesos diodas pradeda mirksėti, pirmas 
užgeso

“A” Antras šviesos diodas užgeso, pradeda mirksėti
“A” Šviesos diodai (pirmas ir antras) pradeda 

mirksėti kartu
“R” Pastoviai šviečia tik 2-as šviesos diodas, 

spausdinama informacinė ataskaita
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Po bet kokios ataskaitos formavimo spausdintuvas pereina į kvitų spausdinimo režimą.
Norėdami išeiti iš ataskaitos formavimo režimo, spauskite mygtuką “R”, kol spausdintuvas pereis į 

kvito formavimo režimą.  Jis automatiškai pereina į kvito formavimo režimą, jeigu reikalingos ataskaitos 
pasirinkimas nebuvo atliktas per 30 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo.

3.3. Duomenų kopijavimas

Duomenų kopijavimą gali atlikti tik asmuo, turintis šį režimą aktyvuojančią SD kortelę su specialiai 
tam skirta byla. Šis režimas skirtas tikrinančioms organizacijoms (pvz.: VMI ) ir įmonėms.

Norėdami kopijuoti duomenis, įstatykite SD kortelę su įrašyta kopijavimo aktyvacijos byla į kortelės  
lizdą spausdintuvo priekinėje dalyje. Kortelė turi būti ne mažesnė, kaip 512mB ir tuščia (išskyrus aktyvacijos  
bylą).

Jeigu kortelė arba jos aktyvacijos byla netinkama, spausdintuvas atspausdins atitinkamą informacinį 
pranešimą. Nauja kortelė bus priimama tik praėjus 1 minutei.

Pastoviai  degantis  antras  šviesos  diodas  praneša  apie  tai,  kad  vyksta  duomenų  kopijavimas. 
Duomenų kopijavimo procedūra vienerių metų duomenų kopijavimui gali užtrukti iki 10 minučių. 

Pasibaigus duomenų kopijavimui, spausdintuvas atspausdina atitinkamą informacinį pranešimą

4. Popieriaus keitimas

Prieš popieriaus  pabaigą jis nudažytas raudona spalva. Popierių reikia keisti vos pastebėjus  ant jo  
raudoną žymę. 

Jeigu popierius pasibaigė dokumento spausdinimo metu, tai įdėjus naują ruloną būtina vieną kartą 
paspausti mygtuką “R”  spausdintuvo aktyvavimui.

6



Popieriaus keitimui: 

1. Atidarykite spausdintuvo dangtelį, kaip parodyta 
nuotraukoje:

2. Įdėkite naują popieriaus ruloną ir uždarykite 
dangtelį:

‍3. Atplėškite nereikalingą popierių:

7



5. Klaidos

Spausdintuvas turi vidinės atminties ir darbo programos diagnostiką. Atsitikus klaidai,  jis praneša 
apie tai atspausdindamas atitinkamą informacinį pranešimą arba garso bei šviesos signalais (žr. lentelę).

Gavę   pranešimą,  įdėmiai perskaitykite atspausdintą informaciją. Jeigu klaida yra pavojinga darbui 
arba duomenų saugumui, spausdintuvo ir taksometro darbas yra sustabdomas, o vairuotojas turi atvykti į 
aptarnaujančią  organizaciją.  Šiuo  atveju  turėkite  atspausdintą  pranešimą  –  tai  palengvins  ir  ženkliai 
pagreitins Jūsų spausdintuvo remontą.

Klaidos, pranešamos garso ir šviesos diodų signalais:

Nr. Garso ir šviesos diodų indikacija Priežastis Klaidos taisymas
1. 2  trumpi  garsai,  pirmas  šviesos 

diodas  pastoviai  mirksi  dideliu 
greičiu

Baigėsi popierius Įdėkite  naują  popieriaus  ruloną  (žr. 
Popieriaus keitimas)

2. Ilgas  garsas  (~6  sekundes)  ir  10 
abiejų šviesos diodų mirksėjimai 

Spausdintuvo 
galvutės  maitinimo 
klaida

Pabandykite  išjungti  ir  vėl  įjungti 
spausdintuvą.  Jeigu  tai  nepadeda  – 
kreipkitės į aptarnaujančią įmonę.

3. 5  garsai  po  0,5  sekundės,  10 
antrojo  šviesos  diodo  mirksėjimų 
po 0,5 sekundės

Per  aukšta  (žema) 
spausdintuvo 
galvutės 
temperatūra 

Palaukite  kol  spausdintuvas  atvės 
(sušils).

4. 20  trumpų  (0,1  sekundės)  garsų, 
abu šviesos diodai pastoviai mirksi 
dideliu greičiu

Ryšio  klaida  arba 
spausdintuvo 
galvutės gedimas 

Kreipkitės į aptarnaujančią įmonę.

5. Datos ir (arba) laiko neatitikimai Išsikrovė  laikrodžio 
baterija  arba 
spausdintuvo 
gedimas

Nedelsiant  kreipkitės  į  aptarnaujančią 
įmonę.

6. Spausdintuvo priežiūra

Nepalikite spausdintuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose ir apsaugokite jį nuo drėgmės. Saulės 
spinduliai ir drėgmė gali pažeisti popierių ir popieriaus padavimo mechanizmą. 

Prieš  įdėdami  naują  popieriaus  ruloną,  apžiūrėkite  popieriaus  laikymo  vietą  spausdintuve  ir 
išvalykite  dulkes, jeigu jų yra.

7. Ženklinimas

Ant  apatinio  spausdintuvo  dangtelio  priklijuotas  informacinis  lipdukas.  Ant  jo  nurodytas 
spausdintuvo serijinis numeris.
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8. Remontas

Dėl  spausdintuvo  remonto  kreipkitės  į  aptarnaujančią  įmonę.  Nustačius  apsauginių  plombų 
pažeidimą, garantinis remontas neatliekamas. 

9. Spausdintuvo programavimas

Spausdintuvo  darbo  režimų  programavimas  atliekamas  tik  Jūsų  spausdintuvą  aptarnaujančioje 
įmonėje.

10. Garantijos

Spausdintuvui suteikiama 12 mėnesių garantija (nuo pardavimo datos).

Garantija netaikoma:
- esant bet kokiems mechaniniams spausdintuvo pažeidimams;
- jeigu eksploatavimo metu nesilaikyta eksploatavimo dokumentacijos reikalavimų;
- jeigu pažeistos apsauginės plombos.
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11. Įmontavimas

Spausdintuvas SP TX-P03 Nr.........................sumontuotas automobilyje....................................................,,,,,

Valst. Nr....................................., skirtas naudoti su taksometru Microtax-06 Nr................................................

Data..................................m. ..........................mėn. .................................d.

Parašas...........................................antspaudas.........................................

Spausdintuvas SP TX-P03 Nr.........................sumontuotas automobilyje....................................................,,,,,

Valst. Nr....................................., skirtas naudoti su taksometru Microtax-06 Nr................................................

Data..................................m. ..........................mėn. .................................d.

Parašas...........................................antspaudas.........................................

Spausdintuvas SP TX-P03 Nr.........................sumontuotas automobilyje....................................................,,,,,

Valst. Nr....................................., skirtas naudoti su taksometru Microtax-06 Nr................................................

Data..................................m. ..........................mėn. .................................d.

Parašas...........................................antspaudas.........................................

Spausdintuvas SP TX-P03 Nr.........................sumontuotas automobilyje....................................................,,,,,

Valst. Nr....................................., skirtas naudoti su taksometru Microtax-06 Nr................................................

Data..................................m. ..........................mėn. .................................d.

Parašas...........................................antspaudas.........................................
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